MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE
PREFEITO
: RONALDO LUIZ SENGER
PROJETO
: PROJETO ESTRUTURAL BÁSICO – PAVILHÃO INDUSTRIAL - 02
LOCAL

: RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA / BOM JESUS DO OESTE - SC
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS FÍSICOS – ESTRUTURAL
O presente Memorial De Cálculo refere-se ao Projeto Estrutural de Pavilhão Industrial localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, com área total de 250,00 m², no município de BOM JESUS DO OESTE - (SC);
ESCAVAÇÃO PARA SAPATAS
1,00m x 1,10m x 1,50m x 10,00 und 



= 16,50 m³

1,00m x 1,00m x 1,50m x 1,00 und 



= 1,50 m³


0,90m x 0,90m x 1,50m x 12,00 und 



= 14,58 m³
1,25m x 2,00m x 1,50m x 1,00 und 



= 3,75 m³
∑ 







= 36,33 m³
RATERRO DA VALA

1,00m x 1,10m x 1,10m x 10,00 und 



= 12,10 m³


1,00m x 1,00m x 1,10m x 1,00 und 



= 1,10 m³


0,90m x 0,90m x 1,10m x 12,00 und 



= 10,70 m³

1,25m x 2,00m x 1,10m x 1,00 und 



= 2,75 m³

∑ 







= 26,65 m³

AGULHAMENTO DA BASE
1,00m x 1,10m x 10,00 und 




= 11,00 m²


1,00m x 1,00m x 1,00 und 




= 1,00 m²


0,90m x 0,90m x 12,00 und 




= 9,72 m²
1,25m x 2,00m x 1,00 und 




= 2,50 m²
∑ 







= 24,22 m²
LASTRO DE CONCRETO 
1,00m x 1,10m x 10,00 und 




= 11,00 m²


1,00m x 1,00m x 1,00 und 




= 1,00 m²


0,90m x 0,90m x 12,00 und 




= 9,72 m²
1,25m x 2,00m x 1,00 und 




= 2,50 m²
∑ 







= 24,22 m²
ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

PILARES

0,20m x 0,25m x 6,91m x 10,00 und 



= 3,45 m³

0,02 m² x 10,00 und 





= 0,20 m³
0,25m x 0,30m x 8,12m x 2,00 und 



= 1,22 m³
∑ Total 







= 4,87 m³
CONSOLES
0,20m x 0,17m x 0,14m x 50,00 und 



= 0,24 m³
0,20m x 0,20m x 0,14m x 24,00 und 



= 0,14 m³
∑ Total 







= 0,38 m³
VIGAS DE BALDRAME

1,81 m² x 0,14m x 4,00 und 




= 1,02 m³

1,82 m² x 0,14m x 8,00 und 




= 2,04 m³

∑ Total 







= 3,06 m³
VIGAS INTERMEDIÁRIAS

1,59 m² x 0,14m x 4,00 und 




= 0,89 m³

1,59 m² x 0,14m x 8,00 und 




= 1,78 m³

∑ Total 







= 2,67 m³
VIGAS SUPERIORES

1,59 m² x 0,14m x 4,00 und 




= 0,89 m³

1,59 m² x 0,14m x 8,00 und 




= 1,78 m³

∑ Total 







= 2,67 m³
________________________________________________
∑ TOTAL






= 13,65 m³
BRAÇOS DE CONCRETO
0,26 m³ x 10,00 und 





= 2,60 m³
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

BALDRAME
0,14m x 0,40m x 53,41m 




= 2,99 m³

COBERTURA
0,14m x 0,40m x 53,41m 




= 2,99 m³

RESPALDO

0,14m x 0,40m x 12,17m 




= 0,68 m³

PILARES

0,14m x 0,30m x 4,40m x 15,00 und



= 2,77 m³

0,14m x 0,30m x 2,26m x 3,00 und



= 0,28 m³

∑ 







= 9,71 m³

FUNDAÇÕES

1,00m x 1,10m x 0,40m x 10,00 und



= 4,40 m³

1,00m x 1,00m x 0,30m x 1,00 und



= 0,30 m³

0,90m x 0,90m x 0,30m x 12,00 und



= 2,92 m³

Capiteis: 0,304m³ x 12,00 und 




= 3,65 m³
∑ 







= 11,27 m³

∑ TOTAL






= 20,98 m³

TERÇAS DE MADEIRA
L = 21,80m x 14,00 und 




= 305,20 m
Área 







= 263,12 m²
TIRANTE

Tirante de aço (12,00m x 5,00und)



= 60,00 m
Maravilha (SC), 19 de Junho de 2017.
_____________________

Rafael Cassol Basso
Assessor em Engenharia Civil – Amerios 
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