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15 x 40

70

Espera P21

290

(1c)

(1ø1c+1ø2c)

(1c)

ESC 1:50

V5

A

A
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P8 P3

25 230.4

15 x 25
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(1c)

ESC 1:50
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SEÇÃO A-A

ESC 1:25

2
5
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20 N1 c/12

2 N13 ø8.0  C=274

2 N14 ø8.0  C=290

10

274

10

20 N1 ø5.0  C=68

9
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Relação do aço

V1 V2 V3

V4 V5 V6

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 178 68 12104

3 10.0 2 266 532

2 5.0 12 98 1176

CA50 4 6.3 1 96 96

5 8.0 1 503 503

6 8.0 2 848 1696

7 8.0 1 200 200

8 8.0 4 347 1388

9 8.0 2 339 678

10 8.0 2 382 764

11 8.0 2 157 314

12 8.0 2 364 728

13 8.0 2 274 548

14 8.0 2 290 580

15 10.0 2 390 780

16 10.0 2 505 1010

17 10.0 2 161 322

18 10.0 2 164 328

19 10.0 6 96 576

20 12.5 1 196 196

21 12.5 1 240 240

22 12.5 2 904 1808

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

5.0

1

74

35.2

22.5

133.2

0.3

32.1

21.5

23.8

22.4

PESO TOTAL

CA50

CA60

77.7

22.4

Vol. de concreto total (C-25) = 1.08 m³

Área de forma total = 18.46 m²
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(1c)

ESC 1:50
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ESC 1:25

2
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2 N2 ø8.0  C=352

2 N9 ø10.0  C=402
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26 N1 ø5.0  C=68
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19

P21 P8

15 315.3

15 x 25
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450

(1c)

(1c)

ESC 1:50

VR2

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

2
5
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315.3

27 N1 c/12

2 N3 ø8.0  C=339

2 N4 ø8.0  C=385
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27 N1 ø5.0  C=68

9

19

P21 P2

25 205.4

15 x 25
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(1c)

(1c)

ESC 1:50

VR3

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

2
5

15
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18 N1 c/12

2 N5 ø8.0  C=294

2 N6 ø8.0  C=336

18

294

28

18 N1 ø5.0  C=68

9

19

P8 P3

25 230.4

15 x 25

25

450

(1c)

(1c)

ESC 1:50

VR4

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

2
5

15

230.4

20 N1 c/12

2 N7 ø8.0  C=274

2 N8 ø8.0  C=311

24

274

17

20 N1 ø5.0  C=68

9

19

Relação do aço

VR1 VR2 VR3

VR4

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 91 68 6188

CA50 2 8.0 2 352 704

3 8.0 2 339 678

4 8.0 2 385 770

5 8.0 2 294 588

6 8.0 2 336 672

7 8.0 2 274 548

8 8.0 2 311 622

9 10.0 2 402 804

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO + 10 %

(kg)

CA50

CA60

8.0

10.0

5.0

45.9

8.1

61.9

19.9

5.5

10.5

PESO TOTAL

CA50

CA60

25.3

10.5

Vol. de concreto total (C-25) = 0.48 m³

Área de forma total = 8.35 m²

Armação positiva das lajes do pav.Térreo (Eixo X)
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escala 1:50
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Armação positiva das lajes do pav. Reservatório (Eixo X)

escala 1:50

L1

h=12

Planta de vigotas pré-moldadas

escala 1:50

VP1a - 325

Detalhamento da Ferragem das Vigas do Pav. Térreo

Escala indicada

Obra:

Prancha

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Oeste David Luiz Kreuz
Prefeito: Ronaldo Luiz Senger CREA-SC: 163389-2

Pavilhão Industrial - 07
Projeto:

Descrição:

Cidade:

Seção:

Índice de aproveitamento:

Data:

Projeto Estrutural

Detalhamento Ferragem de Vigas Aéreas e Lajes

Bom Jesus do Oeste
Endereço:

Parte do Lote Rural nº:

Escala:

1,86%

02/09/2019

Taxa de Ocupação:

Área total:

E5/5
Indicada 375,00 m²

Linha Flor da Serra - SC 160

Seção Barra Suja 29

ENGENHARIA CIVIL

Proprietário Resp. Técnico

aprovação:

1,86%

Detalhamento da Ferragem das Vigas do Pav. Reservatório

Escala indicada

Detalhamento da Ferragem das Lajes do Pav. Térreo

Escala indicada

Detalhamento da Ferragem das Lajes do Pav. Reservatório

Escala indicada
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