MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO
SISTEMAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIOS
AMPLIACAO DO CENTRO DE EVENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE - SC

1 — DADOS DO PROPRIETARIO

Proprietario — Prefeitura Municipal de Bom Jesu®dste - SC
Endereco da Obra — Av. Nossa Senhora de Fatiman-J8sus do Oeste - SC
Area total — 1.396,85 m2
Responsavel Técnico — Eng. Eletricista Glaubem8agandolfi
CREA- 103070-7
Fone- (49) 8869-9077 | 3664-0282
E-mail-eletrico@amerios.org.br
glaubergandolfi@hotmail.com

2 - APRESENTACAO:

O presente memorial tem por objetivo esclarecepraptementar o projeto dos
Sistemas de Seguranca Contra Incéndios do CentEvel@os, constituido pelo Sistema de
Protecdo Contra Descargas Atmosféricas, Sistenllardaacdo de Emergéncia, Sinalizagédo
de Abandono de Local e Alarme de Incéndio a secwdgado no municipio de Bom Jesus do
Oeste — SC.

A obra trata-se de um pavilhdo em alvenaria comutesa metalica e cobertura em
fibrocimento, totalizando uma area de 1.396,85distribuidos conforme o projeto.

Fazem parte deste projeto:

* Memorial Descritivo;

» Anotacdo de Responsabilidade Técnica;

* ANEXO 06 — Para-Raios;

* ANEXO 05 - lluminagao de emergéncia, sinalizag@@bandono de local e alarme
de incéndio.

Estes projetos foram elaborados observando-sesasgies contidas nas normativas
vigentes, especificamente:

NBR-5419 Protecao de Estruturas Contra Descargasgiéricas;
NBR 5410 Instalacfes Elétricas de Baixa Tensao;

NBR 17240 Sistemas de Deteccao e Alarme de Incgndio
NBR 10898 Sistema de Iluminagcédo de Emergéncia.

Da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,

IN-10 SPDA;

IN-11 lluminacédo de Emergéncia;
IN-12 Sistema de Alarme;

IN 13 Sinalizacdo de abandono.

Do Batalh&o do Corpo de Bombeiros do Estado deaSzaifarina.



3 — SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERGS

Introducéo

O SPDA tem por objetivo receber os raios atravésagéores, reduzindo ao minimo
a probabilidade da estrutura ser atingida diretéaeneelos mesmos, de conduzir a corrente do
raio até o aterramento, por meio das descidasziretlu a0 minimo a probabilidade de
descargas laterais e de campos eletromagnéticapo$es no interior da estrutura, e de
dispersar no solo a corrente recebida dos condutbeedescida, através do aterramento,
reduzindo ao minimo a probabilidade de tensdesdsopperigosas.

Para este projeto foi adotado o nivel de protetatevando em consideracdo se
tratar de uma edificacdo com fins de reunido ddignib

3.1- Malha de terra (aterramento)

O sistema de aterramento sera formado por malhatitdda por cabos de cobre nu
de 50mm, enterrados no solo a 60cm de profundidade, queelijardo todas as hastes e
descidas, as quais serao feitas através da eatratunforme mostra os projetos em anexo.

No maximo a cada 10m do perimetro da malha de sen@instalada uma haste de
aterramento, tipo copperweld dee5x2400mm, de forma a obter resisténcia de aterame
inferior a 1@. Devera ser mantida uma distancia minima de 50une es fundacbes da
edificacdo e as hastes de aterramento.

Serdo instaladas uma caixa de medicao de aterrampara cada descida, localizadas
conforme projeto.

Para melhorar as condicbes do aterramento e diménuesistividade elétrica da
malha de terra e do sistema de aterramento comtodoy as conexdes entre cabos, cabos
com estruturas metdlicas e cabos com as hastaerdenzento, serdo feitas com solda do tipo
exotérmica ou conectores, métodos estes apropneaassta finalidade.

Escopo de materiais:

Cabos malha de terra: cobre nu 50im

Hastes de aterramento: coppew@ltbx2400mm;

Conexdes entre cabos: solda exotérmica ou cons@prepriados;
Conex0des entre hastes e cabos: solda exotérmimaneatores apropriados;
Caixa de inspecéo de eletrodos de terra: em cand8dcm.

3.2- Descidas

As descidas serao feitas através da estrutura\dihga, visto se tratar de estrutura
metalica, na base dos pilares sera feita conexd@oacmalha de aterramento através de cabo
de cobre nu (ver detalhe, projetos em anexo).

Todos os pilares metélicos serdo considerados déesestes estdo distribuidos de
forma uniforme no perimetro do volume a ser prakegisendo em numero tal que os
espagamentos maximos ndo sejam superiores a 16farroe nivel Il de protecao.

Escopo de materiais:
Cabos das descidas: cobre nu 38mm



Conexdes entre cabos e ferragens: solda exotéomicanectores apropriados;
Conexdes entre cabos: solda exotérmica ou conscprepriados;

Protecdo mecanica das descidas: eletroduto de BV€1L'’x3000mm;

Caixa de inspecao: caixa em concret@@8cm, com tampa removivel.

3.3- Malha de cobertura

Para a complementacdo do sistema de protecdo ategcargas atmosféricas esta
prevista a instalacdo da malha de cobertura, anitle as tesouras metalicas e fazendo a
interligacdo dessas com cabo de cobre nu de 35memyolve todo o telhado da edificacdo
do pavilhdo.

Esta malha serd conectada eletricamente a malhar@epor meio das descidas
acima descritas, e também sera conectada a eatmetélica, por meio de condutores de
cobre nu bitola 35mm2, conectados a malha por mhkeisolda exotérmica ou por terminais
apropriados.

A conexéo entre a malha de cobertura e a descisaélser executada com terminal
apropriado ou com solda exotérmica, interligandinto perimetro da edificacdo, ver projeto
em anexo.

Escopo de materiais:

Cabos malha de cobertura: cobre nu 35mm

Conexodes entre cabos e ferragens: solda exotéomicanector apropriado;
Conex0des entre cabos: solda exotérmica.

3.1- Observagoes

Todas as conexdes deverao ser verificadas sefestae e livres de corrosao;

Devera ser feita a medi¢cdo do aterramento paréicaerse esta de acordo com a
norma, e caso nao esteja, o engenheiro projetstxdé ser consultado;

Anualmente devera ser feita uma inspecédo visuabdie o sistema, e a cada 3 anos
uma inspecéo completa (conforme NBR 5419).

4 — SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Luminarias de emergéncia tipo bloco auténomo, caterta incorporada.

Devera ser garantido um nivel minimo de iluminamet nivel do piso de 5 lux em
locais com desnivel e 3 lux em locais planos.

O nivel de iluminacéo devera ser verificado cons@ de um luximetro. No caso de
nao se conseguir o minimo exigido, por mudancagpdale luminaria ou por influéncia do
fator do local em funcéo dos indices de reflexadimdo teto, piso e parede, o projetista
devera ser consultado para verificar se sera rat@sscolocacao de mais luminarias ou a
troca por uma mais potente.

As luminérias ndo deverdo estar instaladas acimaloerturas dos ambientes.

As luminarias autbnomas de emergéncia e indicadirasida deverdo ser fabricadas
em material que resistam a uma temperatura dealf3 gentigrados por um tempo minimo
de 1 hora e, seja de material do tipo ndo propaginthamas, e que sua combustao néao
provoque emanacédo de gases toxicos.



Todo o sistema de iluminagédo de emergéncia degegutonomia de 1 hora no
minimo e estar em flutuacéo permanente atravéstiora de energia da concessionaria
local. A comutacdo devera ser automatica.

4.1 — Caracteristicas das Luminarias para llumimagidEmergéncia

Deverao ser do tipo bloco autbnomo, e em casaltiede energia elétrica, as
mesmas ascenderdo automaticamente. Sendo restdde@nergia elétrica, as luminarias
apagam e recarregam sua bateria interna. As luiasndtilizadas para o projeto em questéao
possuem as seguintes caracteristicas:

Luminaria simples:

Tipo de lampada: LED;

Bateria incorporada: Chumbo acido selada 6V/4Ah
Autonomia Média(h): 2:30 *

Fluxo luminoso (Im): 250

Tenséo de Alimentacgéo: 127/220V

Luminaria grande:

Tipo de lampada: Haldgena;

Bateria incorporada: Chumbo acido selada 12V/40Ah
Autonomia média(h): 2:30 *

Fluxo luminoso (Im): 2x1200

Tensao de alimentag&o: 220V

* A autonomia pode variar de acordo com a carga&stado da bateria. Assim é
normal uma variagao na autonomia informada.
* As informagBes acima descritas foram obtidasvasalo catalogo do fabricante.

4.2 — Caracteristicas das Luminarias IndicativaSalida

Deverao ser do tipo bloco auténomo, e em casolded@a energia elétrica, as mesmas
ascenderdo automaticamente. Sendo restabeleeitagia elétrica, as luminarias apagam e
recarregam sua bateria interna. As luminariaszatiias para o projeto em questdo possuem as
seguintes caracteristicas:

Tipo de Lampada: 2 lampadas haldgenas;

Potencia: 4W, cada;

Bateria incorporada: gel-selada 6V/4Ah

Autonomia Média(h): 2:00

Tenséo de Alimentacéo: 127/220 V.

5 — ALARME DE INCENDIO

Acionadores tipo push-button, com sirene em camedra, instalados em local
visivel conforme o projeto e numa altura entreel125 m. Estes terdo sonoridade minima de
90 dB e méaxima de 115 dB.



Central de alarme 12 setores / 220V / 12V, comligegho visual e acustica,
instalada conforme o projeto, com autonomia de memo 1 hora, e estar em flutuacao
permanente através da energia da concessionando §ae:

- devera possuir comutacdo automatica para asdmteo caso de falta de energia;

- possuir bateria interna selada, sendo que indiemé® das condicdes do ambiente,
nao emane gases toxicos.

- devera ser instalada em local de permanentéwigd e de facil visualizagéo;

- devera estar protegida contra eventuais danoagamtes quimicos, elétricos ou
mecanicos;

- devera possuir temporizador, para acionament@dadme geral, efetuados pelos
acionadores com tempo de retardo entre 3 a 5 nsinuto

Obs.: Os acionadores tipo push-button possuemcseustos interligados a central
de alarme, estando constantemente alimentadosnesiama. Em caso de incéndio, ou outra
eventualidade que ocasione falta de energia, sat@atssara automaticamente a alimentar os
circuitos com sua bateria interna, nao interrompeassim seu funcionamento.

“Lembrando novamente que, a central de alarmesupost bateria interna selada
de 12V.”

Os eletrodutos para alarme e deteccéo serdo delB\d@metro adequado, e estardo
embutidos nas lajes e paredes, e serdo excluswaspte fim (incluindo neste os sistemas de
alarme e deteccéo), e seréo do tipo ndo propadardkeamas. Os eletrodutos que porventura
necessitem serem instalados, e que ficarem extdeves&o ser em ferro galvanizado, bem
como os seus conduletes.

5.1 — Sistema de Alarme e Detecgéo (instalagéo).

Setor 1: Lateral esquerda Setor 7: Reserva
Setor 2: Fundos Setor 8: Reserva
Setor 3: Fundos churrasquei Setor 9: Reserva
Setor 4: Lateral direita Setor 10: Reserva
Setor 5: Frente Setor 11: Reserva
Setor 6. Reserva Setor 12: Reserva

6 — CONSIDERACOES FINAIS

Os trabalhos de execucdo deverdo seguir rigorosamnprojeto em anexo,
primando pela boa técnica, seguranca e perfeitbaavanto nos servicos, bem como da
qualidade de material a ser usado para a conctiessta obra. As alteracdes que por ventura
advierem apoés a aprovacao deste, implicardo endadenum novo projeto.

Bom Jesus do Oeste, outubro de 2015.



