Proprietário
: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO OESTE
Prefeito

: AIRTON ANTONIO REINEHR
Projeto

: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO

Local

: AVENIDA CRISTO REI – Trecho I e II e RUA IRMÃO AMBRÓSIO 





	1
	Avenida Cristo Rei - Trecho I – Lado Esquerdo  
	70,70 m²

	2
	Avenida Cristo Rei - Trecho I – Lado Direito  
	73,55 m²

	3
	Avenida Cristo Rei - Trecho II – Lado Esquerdo  
	 198,55 m²

	4
	Avenida Cristo Rei - Trecho II – Lado Direito 
	196,85 m²

	5
	Rua Irmão Ambrósio – Lado Esquerdo
	212,40 m²

	6
	Rua Irmão Ambrósio – Lado Esquerdo
	182,95 m²

	Área Total ...............................
	935,00 m²


Avenida Cristo Rei - Trecho I – lado Esquerdo A= 70,70 m²
1. RETIRADAS:
→Remoção de Solo e Vegetação = 70,70 m² 
→Demolição Canteiro = 0,00 m² x 0,15 m= 0,00 m³ 
→Remoção de Calçamento = 0,00 m² 
2. TERRAPLENAGEM

→Regularização e Compactação = 70,70 m² 
3. LOCAÇÃO DA OBRA:

→ Locação da Obra = 70,70 m²
4. PISO ALISADO – ACESSO CADEIRANTE:

→ Piso alisado no acesso ao Cadeirante NBR 9050/2015 Figura 96 = 9,17 m²
5. LAJOTAS PASSEIO PÚBLICO:

→Paver Cinza 20 x 10 cm esp. 6,00 cm = 46,78 m²
→Lajota Vermelha 40 x 40 cm esp. 2,50 cm - Podotátil (Direcional) = 12,65 m²
→ Lajota Vermelha 40 x 40 cm esp. 2,50 cm - Podotátil (Alerta) = 2,10 m²
6. VIGA DE ACABAMENTO:

→ Viga em Concreto Fck 20 Mpa = 19,40 m x 0,10 m (Largura) x 0,15 m(Altura) = 0,29 m³

→ Forma de Madeira para Viga = 19,40 m x 0,20 m (Largura) = 3,88 m² x 2,00 Unid. (Lados) = 7,76 m²

→ Armação Aço CA 50 corte/dobra/colocação e perda = 19,40 m x 0,738 Kg/m = 14,32 Kg

7. MEIO FIO:

→ Meio Fio Pré-moldado 12x15x30x100 cm = 37,50 m 
8. PASSEIO SOBRE A PONTE:

→ Piso em Concreto sobre Laje da Ponte 3,0 cm = 0,00 m² 
9. TAMPA EM CONCRETO:

→ Tampa em Concreto Armado = 0,00 m² x 0,05 m = 0,00 m³
→ Armação de laje = 0,00 m² x 0,05 m = 0,00 m³ x 80 kg/m³ = 0,00 kg
→ Forma de Madeira = 0,00 m²
Avenida Cristo Rei - Trecho I – lado Direito A= 73,55 m²
1. RETIRADAS:
→Remoção de Solo e Vegetação = 73,55 m² 
→Demolição Canteiro = 1,90 m² x 0,15 m= 0,29 m³ 
→Remoção de Calçamento = 0,00 m² 
2. TERRAPLENAGEM

→Regularização e Compactação = 73,55 m² 
3. LOCAÇÃO DA OBRA:

→ Locação da Obra = 73,55 m²
4. PISO ALISADO – ACESSO CADEIRANTE:

→ Piso alisado no acesso ao Cadeirante NBR 9050/2015 Figura 96 com = 9,17 m²
5. LAJOTAS PASSEIO PÚBLICO:

→Paver Cinza 20 x 10 cm esp. 6,00 cm = 49,03 m²
→Lajota Vermelha 40 x 40 cm esp. 2,50 cm - Podotátil (Direcional) = 13,25 m²
→ Lajota Vermelha 40 x 40 cm esp. 2,50 cm - Podotátil (Alerta) = 2,10 m²
6. VIGA DE ACABAMENTO:

→ Viga em Concreto Fck 20 Mpa = 23,45 m x 0,10 m (Largura) x 0,15 m(Altura) = 0,35 m³

→ Forma de Madeira para Viga = 23,45 m x 0,20 m (Largura) = 4,69 m² x 2,00 Unid. (Lados) = 9,38 m²

→ Armação Aço CA 50 corte/dobra/colocação e perda = 23,45 m x 0,738 Kg/m = 17,30 Kg

7. MEIO FIO:

→ Meio Fio Pré-moldado 12x15x30x100 cm = 39,00 + 2,00 = 41,00 m 

8. PASSEIO SOBRE A PONTE:

→ Piso em Concreto sobre Laje da Ponte 3,0 cm = 0,00 m² 
9. TAMPA EM CONCRETO:

→ Tampa em Concreto Armado = 0,00 m² x 0,05 m = 0,00 m³
→ Armação de laje = 0,00 m² x 0,05 m = 0,00 m³ x 80 kg/m³ = 0,00 kg
→ Forma de Madeira = 0,00 m²
Avenida Cristo Rei - Trecho II – lado Esquerdo A= 198,55 m²
1. RETIRADAS:
→Remoção de Solo e Vegetação = 198,55 m² 
→Demolição Canteiro = 0,00 m² x 0,15 m= 0,00 m³ 
→Remoção de Calçamento = 0,00 m² 
2. TERRAPLENAGEM

→Regularização e Compactação = 198,55 m² 
3. LOCAÇÃO DA OBRA:

→ Locação da Obra = 198,55 m²
4. PISO ALISADO – ACESSO CADEIRANTE:

→ Piso alisado no acesso ao Cadeirante NBR 9050/2015 Figura 96 com = 18,33 m²
5. LAJOTAS PASSEIO PÚBLICO:

→Paver Cinza 20 x 10 cm esp. 6,00 cm = 137,87 m²
→Lajota Vermelha 40 x 40 cm esp. 2,50 cm - Podotátil (Direcional) = 35,90 m²
→ Lajota Vermelha 40 x 40 cm esp. 2,50 cm - Podotátil (Alerta) = 5,50 m²
6. VIGA DE ACABAMENTO:

→ Viga em Concreto Fck 20 Mpa = 0,00 m x 0,10 m (Largura) x 0,15 m(Altura) = 0,00 m³

→ Forma de Madeira para Viga = 0,00 m x 0,20 m (Largura) = 0,00 m² x 2,00 Unid. (Lados) = 0,00 m²

→ Armação Aço CA 50 corte/dobra/colocação e perda = 0,00 m x 0,738 Kg/m = 0,00 Kg

7. MEIO FIO:

→ Meio Fio Pré-moldado 12x15x30x100 cm = 108,50 m 

8. PASSEIO SOBRE A PONTE:

→ Piso em Concreto sobre Laje da Ponte 3,0 cm = 0,00 m² 
9. TAMPA EM CONCRETO:

→ Tampa em Concreto Armado = 0,00 m² x 0,05 m = 0,00 m³
→ Armação de laje = 0,00 m² x 0,05 m = 0,00 m³ x 80 kg/m³ = 0,00 kg
→ Forma de Madeira = 0,00 m²
Avenida Cristo Rei - Trecho II – lado Direito A= 196,85 m²
1. RETIRADAS:
→Remoção de Solo e Vegetação = 196,85 m² 
→Demolição Canteiro =(0,85 + 2,00) = 2,85 m² x 0,15 m= 0,43 m³ 
→Remoção de Calçamento = 0,00 m² 
2. TERRAPLENAGEM

→Regularização e Compactação = 196,85 m² 
3. LOCAÇÃO DA OBRA:

→ Locação da Obra = 196,85 m²
4. PISO ALISADO – ACESSO CADEIRANTE:

→ Piso alisado no acesso ao Cadeirante NBR 9050/2015 Figura 96 com = 18,26 m²
5. LAJOTAS PASSEIO PÚBLICO:

→Paver Cinza 20 x 10 cm esp. 6,00 cm = 137,19 m²
→Lajota Vermelha 40 x 40 cm esp. 2,50 cm - Podotátil (Direcional) = 35,90 m²
→ Lajota Vermelha 40 x 40 cm esp. 2,50 cm - Podotátil (Alerta) = 5,50 m²
6. VIGA DE ACABAMENTO:

→ Viga em Concreto Fck 20 Mpa = 25,00 m x 0,10 m (Largura) x 0,15 m(Altura) = 0,38 m³

→ Forma de Madeira para Viga = 25,00 m x 0,20 m (Largura) = 5,00 m² x 2,00 Unid. (Lados) = 10,00 m²

→ Armação Aço CA 50 corte/dobra/colocação e perda = 25,00 m x 0,738 Kg/m = 18,45 Kg

7. MEIO FIO:

→ Meio Fio Pré-moldado 12x15x30x100 cm = 108,50 + 4,00 = 112,50 m 

8. PASSEIO SOBRE A PONTE:

→ Piso em Concreto sobre Laje da Ponte 3,0 cm = 0,00 m² 
9. TAMPA EM CONCRETO:

→ Tampa em Concreto Armado = 0,00 m² x 0,05 m = 0,00 m³
→ Armação de laje = 0,00 m² x 0,05 m = 0,00 m³ x 80 kg/m³ = 0,00 kg
→ Forma de Madeira = 0,00 m²
Rua Irmão Ambrósio – lado Esquerdo A= 212,40 m²
1. RETIRADAS:
→Remoção de Solo e Vegetação = 198,05 m² 
→Demolição Canteiro = 0,00 m² x 0,15 m= 0,00 m³ 
→Remoção de Calçamento = 0,00 m² 
2. TERRAPLENAGEM

→Regularização e Compactação = 198,05 m² 
3. LOCAÇÃO DA OBRA:

→ Locação da Obra = 198,05 m²
4. PISO ALISADO – ACESSO CADEIRANTE:

→ Piso alisado no acesso ao Cadeirante NBR 9050/2015 Figura 96 = 18,32 m²
5. LAJOTAS PASSEIO PÚBLICO:

→Paver Cinza 20 x 10 cm esp. 6,00 cm = 138,33 m²
→Lajota Vermelha 40 x 40 cm esp. 2,50 cm - Podotátil (Direcional) = 39,70 m²
→Lajota Vermelha 40 x 40 cm esp. 2,50 cm - Podotátil (Alerta) = 4,80 m²
6. VIGA DE ACABAMENTO:

→ Viga em Concreto Fck 20 Mpa = 93,45 m x 0,10 m (Largura) x 0,15 m(Altura) = 1,40 m³

→ Forma de Madeira para Viga = 93,45 m x 0,20 m (Largura) = 18,69 m² x 2,00 Unid. (Lados) = 37,38 m²

→ Armação Aço CA 50 corte/dobra/colocação e perda = 93,45 m x 0,738 Kg/m = 68,97 Kg

7. MEIO FIO:

→ Meio Fio Pré-moldado 12x15x30x100 cm = 109,50 m 

8. PASSEIO SOBRE A PONTE:

→ Piso em Concreto sobre Laje da Ponte 3,0 cm = 10,45 m² 
9. TAMPA EM CONCRETO:

→ Tampa em Concreto Armado =(0,90 x 0,90) =  0,81 m² x 0,05 m = 0,04 m³
→ Armação de laje = 0,81 m² x 0,05 m = 0,04 m³ x 80 kg/m³ = 3,24 kg
→ Forma de Madeira = (0,90 x 0,90) + (0,10 x 0,9) x 4 = 1,17 m²
Rua Irmão Ambrósio – lado Direito A= 182,95 m²
1. RETIRADAS:
→Remoção de Solo e Vegetação = 151,40 m² 
→Demolição Canteiro = 0,00 m² x 0,15 m= 0,00 m³ 
→Remoção de Calçamento = 19,05 m² 
2. TERRAPLENAGEM

→Regularização e Compactação = 170,45 m² 
3. LOCAÇÃO DA OBRA:

→ Locação da Obra = 170,45 m²
4. PISO ALISADO – ACESSO CADEIRANTE:

→ Piso alisado no acesso ao Cadeirante NBR 9050/2015 Figura 96 com = 18,25
5. LAJOTAS PASSEIO PÚBLICO:

→Paver Cinza 20 x 10 cm esp. 6,00 cm = 114,45 m²
→Lajota Vermelha 40 x 40 cm esp. 2,50 cm - Podotátil (Direcional) = 33,45 m²
→Lajota Vermelha 40 x 40 cm esp. 2,50 cm - Podotátil (Alerta) = 4,70 m²
6. VIGA DE ACABAMENTO:

→ Viga em Concreto Fck 20 Mpa = 77,70 m x 0,10 m (Largura) x 0,15 m(Altura) = 1,16 m³

→ Forma de Madeira para Viga = 77,70 m x 0,20 m (Largura) = 15,54 m² x 2,00 Unid. (Lados) = 31,08 m²

→ Armação Aço CA 50 corte/dobra/colocação e perda = 77,70 m x 0,738 Kg/m = 57,34 Kg

7. MEIO FIO:

→ Meio Fio Pré-moldado 12x15x30x100 cm = 92,00 m 

8. PASSEIO SOBRE A PONTE:

→ Piso em Concreto sobre Laje da Ponte 3,0 cm = 9,50 m² 
9. TAMPA EM CONCRETO:

→ Tampa da Canaleta em Concreto Armado = (1,15 x 2,00) = 2,30 m² x 0,05 m = 0,12 m³
→ Armação de laje = 2,30 m² x 0,05 m = 0,12 m³ x 80 kg/m³ = 9,20 kg
→ Forma de Madeira = (2,00 x 1,15) + (0,10 x 2,00) x 2 + (0,10 x 1,15) x 2 = 2,93 m²
Maravilha (SC), 10 de Novembro de 2016.
________________________________

Carline Joice Hackenhaar
Assessora em Engenharia Civil – Amerios
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